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Permabond anaërobe lijmen zijn ontwikkeld voor het leveren 
van uitstekende prestaties in de meest uiteenlopende toe-
passingen. Enkele voorbeelden zijn zelfdragende constructies en 
pasvlakken van metalen onderdelen zoals bij het inbouwen van 
lagers, schroefdraadverbindingen, pijpfittingen en flensafdichtin-
gen of pakkingen.  

Hoe werken anaërobelijmen? 
 
Permabond anaërobe lijmen harden uit bij uitsluiting van lucht 
en de aanwezigheid van metalen (zowel ferro- als non-ferrome-
talen). De vloeibare lijm vult hierbij kleine onnauwkeurigheden 
in het metaaloppervlak en de speling tussen de pasvlakken. Ver-
volgens hardt de lijm snel uit tot een inerte acrylaat lijm/afdicht-
ing. Hierbij ontstaat een volledig 100% mechanisch contactvlak 
en een fysieke borging.

Permanente montage:

•	 100% contactvlak waardoor de sterkte en weerstand 		
	 tegen trillingen toeneemt.
•	 Grotere weerstand tegen  verdraaiing t.o.v. een 			 
	 mechanische verbinding.
•	 Een dragend vermogen dat tot vijf maal groter is dan bij 		
	 mechanische verbindingsmethoden. 
•	 Grotere vrijheid in het ontwerp i.v.m. de mogelijkheid 		
	 tot het  verbinden van ongelijksoortige materialen. 
•	 Corrosieweerstand waardoor de levensduur van 			
	 componenten wordt verlengd.
•	 Ruimere bewerkingstoleranties bij het ontwerp 			 
	 van de onderdelen.

Borgen van schroefdraad:

•	 Korte uithardingtijd waardoor snel getest kan worden 		
	 onder druk.
•	 Losneembare en permanente borging van schroefdraad 		
	 welke de keuzemogelijkheid van borging vergroten. 
•	 100% lekvrije schroefdraadborgingen. 
•	 Bescherming tegen corrosie waardoor de schroefdraad 		
	 niet wordt aangetast. 
•	 Borgings- en afdichtingproducten met een capillaire 		
	 werking voor fijne draad en poreuze materialen. 

Afdichten: 

•	 Samenstellingen op basis van PTFE (Teflon®) voor een 		
	 betrouwbare en duurzame afdichting. 
•	 Volledige inerte uitharding; bestand tegen zuren, 		
	 oplosmiddelen en middelen op basis van glycol.
•	 Verschillende viscositeiten voor afdichting van zowel 		
	 fijne als grove draad. 
•	 Korte uithardingtijd waardoor snel getest kan worden 		
	 onder druk, afdichting tot ca. 70 bar.  
•	 Losneembare en permanente verbindingen welke de 		
	 keuzemogelijkheden vergroten.
•	 100% lekvrije leidingafdichting.
•	 Uiteindelijke verbindingssterkte welke de sterkte van de 		
	 meeste leidingmaterialen overtreft. 

Pakkingen 

•	 Korte uithardingtijd en de hoge sterkte maakt opnieuw 		
	 aanhalen van de flensverbinding overbodig. 
•	 Groot aantal verschillende viscositeiten met een 		
	 vullend vermogen voor uiteenlopende spleetafstanden.
•	 Groot temperatuurbereik, geschikt voor 			 
	 zware omstandigheden. 
•	 Losneembare en permanente pakkingen vergroten het 		
	 toepassingsgebied. 
•	 Uitstekend bestand tegen buigen en trillingen zonder 		
	 verlies van de afdichtende eigenschappen. 
•	 Hechting over het gehele oppervlak.

Specifieke eigenschappen

•	 Korte uithardingstijd bij uitsluiting van lucht,			 
	 verhoogt de productiesnelheid.
•	 Bestand tegen oliën, oplosmiddelen en veel chemicaliën  		
	 Leverbaar in verschillende sterktes, van eenvoudig 		
	 losneembaar tot permanent.
•	 Uitzonderlijke verbindingssterkte, welke zelfs de eigen 		
	 sterkte van de te verbinden materialen kunnen overtreffen.
•	 Groot temperatuur bereik; van -50ºC tot +230ºC
•	 Geschikt voor het opvullen van spelingen tot 0,5 mm.
•	 Met slechts één product de mogelijkheid tot verlijmen,		
	 borgen en afdichten.
•	 Producten die snel uitharden, ook op laag reactieve 		
	 oppervlakken zoals RVS, zink, aluminium en chroom 
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A1042 Snelle uitharding Blauw 2rpm: 8000    
20rpm: 1700 0,12 5 12 16 8 -55 tot +150 WRAS

A113 Universeel toepasbaar Blauw 500 0,12 15 12 12 7 -55 tot +150 WRAS

HH131 Hoge temperatuur Rood 2rpm: 23,000    
20rpm: 7500 0,3 15 17 27 54 -55 tot +230 DVGW
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A025 Hoge temperatuur Oranje 750 0,2 15-30 8 13 23 -55 tot +200 WRAS

A118 Lage viscositeit Groen 400 0,12 15 21 15 33 -55 tot +150 WRAS

A126 Capilair Groen 10-30 0,05 15 10-20 14 34 -55 tot +150

A134 Hoge viscositeit Groen 2rpm: 70,000    
20rpm: 8000 0,5 15 21 30 50 -55 tot +150 WRAS

F201 Taai Bruin 2rpm: 9000   
20rpm: 2500 0,5 15 30 28 30 -55 tot +100 WRAS

F202 Taai Bruin 2rpm: 135,000  
20rpm: 20,000 0,5 15 30 28 30 -55 tot +100 WRAS

A1046 Snelle uitharding Groen 2rpm: 9000 
20rpm: 2500 0,25 5-10 25 30 50 -55 tot +150 DVGW

HM135 Hoge sterkte Groen 700 0,2 5-10 30 31 50 -55 tot +200 WRAS

HM162 Hoge temperatuur Groen 1000 0,2 5 30 32 57 -55 tot +200

HM163 Voor RVS Groen 3500 0,2 5 28 30 55 -55 tot +150

HM1642 Voor RVS Groen 2rpm: 23,000    
20rpm: 9500 0,3 6 30 32 57 -55 tot +150

HM165 Hoge temperatuur Groen 2rpm: 25,000  
20rpm: 10,000 0,3 15-20 20 35 50 -55 tot +230
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A1044 Hoge sterkte Wit 2rpm: 70,000  
20rpm: 9000 0,5 15 17 20 10 -55 tot +150 WRAS

A131 Lage sterkte Wit 2rpm: 40,000  
20rpm: 6000 0,5 45 6 10 7 -55 tot +150 WRAS, KIWA

F201HV Taai Bruin 2rpm: 9000  
20rpm: 2500 0,5 15 30 28 30 -55 tot +100 KIWA

MH052 Zuurstof goedkeuring Geel 2rpm: 65,000 
20rpm: 25,000 0,5 15 10 20 11 -55 tot +150 WRAS, DVGW, 

BAM
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A136 Universeel toepasbaar Rood 2rpm: 75,000  
20rpm: 18,000 0,5 <30 12 10 8 -55 tot +150 WRAS

MH199 Hoge temperatuur Rood 2rpm: 225,000  
20rpm: 75,000 0,5 20 8 20 12 -55 tot +200

LH197 Flexibel Groen 2rpm: 50,000  
20rpm: 20,500 0,3 20 5 10 5 -55 to +150

A905 Surface activator Groen 2
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